
MATERIALI E TRATTAMENTI 

Per i nostri prodotti utilizziamo diverse tipologie di legno, tra cui legno duro, legno di pino termo-trattato* o legno di Okumè.

Il legno duro viene sottoposto ad un trattamento di impregnatura pigmentata a base d’acqua.

Su richiesta del cliente il legno può essere lasciato naturale.

Il legno di pino* viene sottoposto al trattamento termico, ottenendo così un materiale con un ciclo di vita più lungo, maggiore 
resistenza agli agenti atmosferici ed alla decomposizione, maggiore solidità e stabilità dimensionale che assume la 
denominazione di pino termo-trattato.

Su richiesta può essere fornito con trattamento di impregnatura pigmentato a base d’acqua.

I prodotti in legno di Okumè sono sempre forniti con verniciatura a base d’acqua.

Il legno di pino termo-trattato e il legno duro, a richiesta, possono essere forniti con certificato FSC.

*Il legno di pino termo-trattato presenta nodi più o meno grandi.

LEGNO LEGNO - WOOD - BOIS - MADERA

N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. 
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web. N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.

N.B.: Please note that the images reproduced on these pages are purely indicative. For more information about the materials, visit our website
NB: Tenga en cuenta que las imágenes reproducidas son meramente ilustrativas. Para obtener más información sobre los materiales, visite nuestro sitio web..
NB: Veuillez noter que les images reproduites sur ces pages ne sont qu’indicatives. Pour plus d’informations sur les matériaux, visiter le site web.

PINO TERMO-TRATTATO

PINO TERMO-TRATTATO - THERMO-TREATED PINE  - PIN THERMO-TRAITÉ - MADERA DE PINO TRATADA TÉRMICAMENTE

LEGNO DURO NATURALE 

LEGNO DURO NATURALE  - UNTREATED HARDWOOD -  BOIS DUR NATUREL - MADERA DURA NATURAL

PINO TERMO-TRATTATO IMPREGNATO 

PINO TERMO-TRATTATO IMPREGNATO   -  THERMO-TREATED PINE WITH PIGMENTED IMPREGNATION 
PIN THERMO-TRAITÉ IMPRÉGNÉ - MADERA DE PINO TRATADA TÉRMICAMENTE IMPREGNADA

LEGNO DURO IMPREGNATO - HARDWOOD WITH PIGMENTED IMPREGNATION  -  BOIS DUR IMPRÉGNÉ -  MADERA DURA IMPREGNADA 

MULTISTRATO DI OKUMÈ VERNICIATO

LEGNO DURO IMPREGNATO

MULTISTRATO DI OKUMÈ VERNICIATO - VARNISHED OKUMÉ PLYWOOD  - CONTREPLAQUÉ D’OKUMÉ PEINT - MULTILMINADO OKUMÉ BARNIZADO

OKUMÈ VERNICIATO 

OKUMÈ VERNICIATO  - VARNISHED OKUMÉ - OKUMÈ PEINT - OKUMÉ BARNIZADO




